完成図書の電子データ　作成要領
· データ内容

完成図面

　・屋外埋設配管が発生する工事は、屋外埋設配管図（埋設標配置図）を入れてください。

・建築保全公社より貸与したＣＡＤ図面は、修正し完成図面として提出してください。

・請負業者で作成したＣＡＤ図面（施工図等）は任意提出です。

· フォルダ構成（複数施設工事の場合は、施設ごとに

　　　　　　　フォルダを作成する。）




















工事完成図のPDFファイル仕様
「ＰＤＦファイル仕様」　※詳細は横浜市建築局ホームページ「基準・参考図書」を参照すること。

· 完成図は最終図面（完成図書の完成図面）とし、担当監督員の了解を得た完成図とする。

· 納入方法はＰＤＦファイルをＣＤ－Ｒに保存して２部納入する。

（ＣＤ－Ｒに収める際は、ウィルスチェックを行い感染していないことを確認する。）

· ＰＤＦファイルの作成

（１）スキャナの設定

　　　・解像度は、300dpi程度以上とする。
　　　・完成図は白黒でスキャン、工事写真はカラーでスキャンする。
　　（２）ファイルの設定

　　　・フォントの埋め込みは行わない。（ＣＡＤデータからＰＤＦに変換した場合）

　　　・１つのファイルに収める図面枚数は、３０枚を目安としファイル容量は、

　　　　１１ＭＢ程度とする。

　　　・フォルダを複数に分割する場合は、ファイルの１枚目は図面リストとする。

　　　・フォルダ等の名称は下記で統一する。

２０××＿○○施設＿○○改修工事
　　　　　　　　施工年度　　　　　　施設名　　　　　　工事名称
　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　アンダーバー　　　アンダーバー　
　　※施工年度、アンダーバーは半角とし、ほかは全角とする。
　　
ＣＤ－Ｒの表記例
※表記は油性マジックもしくは印刷とし、テプラ等剥がれるおそれのあるものは避けてください。


 平成○○年度
20××_○○施設_○○○改修工事
完成図
完成図（PDF）・CAD（○○･DXF）・工事写真（PDF）
（公財）横浜市建築保全公社
施工会社：○○工業㈱

　　　　　　　　      ウィルス対策ソフト名：○○○
　　　　　　　　　　　 　 ウィルス定義　　　　：20××年○月版
　　　　　　　　       　 ウィルス年月日　　　：20××年○月○日
　　　　　　　　　　　　  フォーマット形式　　：ISO9660（レベル1）
※　DXF変換時に、図面サイズ・縮尺・文字化け等が無いか必ず確認を行うこと。
※　完成図、工事写真のPDFファイルは、結合していないものは受け取れません。
※　提出は工事目的物引渡書と請求書を提出後、１週間以内に提出をお願いします。
20xx_○○学校_○○改修工事．PDF


（PDF結合）








完成図





ＰＤＦ





ＣＡＤ





図面番号（ハイフン不要）及び


図面タイトル（拡張子要）記入





20xx_○○学校_○○改修工事写真．PDF


（PDF結合）








工事写真





定点位置から撮影した、施工前・施工後の写真データ（jpeg形式）


（主要な場所のみ）








